NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU

Dimer INTERIO, Dimer VISION

50Hz 1M

Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ za niskonaponske halogene
sijalice sa dimabilnim torusnim transformatorom.

Soft start.

Mikroprocesorska zastita od preopterecenja, automatsko iskljuéenje.
Dopustena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju &60 mm.
Maksimalno dva dimera je dozvoljeno u kutijama 3M, 4M i 7M, maksimalno
opterecenje svakog dimera mora biti smanjeno za 50%.

Nije dopustena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti
prazan modul.

Povezivanje vise dimera nije dopusteno.

Vij¢ano pri¢vriéivanje provodnika 1,5-2,5mm?2,

Usaglaseno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1.

Inteligentni dimer 40-400W /VA sa potenciometrom i naizmeniénom sklopkom 230V~

INTERIO

ART.760211 signal beli
ART.760211S signal beli sjajni
ART.760212 toplo beli
ART.760212S toplo beli sjajni
ART.760213 antracit
ART.760215S crni sjajni

VISION

ART.V760211 signal beli
ART.V760212 toplo beli
ART.V760213 antracit
ART.V760214 srebrni metalik
ART.V760215 crni

Bezbednosne informacije

j Pre instalacije ili zamene obavezno iskljuciti dovod struje!

opasnost od elektricnog udara!

Ne distiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlas¢enim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slucaju nepravilnog prikljucivanja proizvod se moze trajno ostetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izloZzen vlazi, kisi i prskanju vodom.
Proizvod je isklju¢ivo namenjen za mrezni napon 230V~ 50Hz.

Zbog nepridrzavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

MONTAZA DIMERA
Pazljivo Citajte instrukcije. Nepravilna instalacija moZe ostetiti dimer tako da se ne moze popraviti. U slu¢aju bilo kakve sumnje ili teSkoc¢e konsultovati elektricara.

Instalaciju i elektricne veze sklopki mora izvrsiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa vaze¢im nacionalnim zakonima i propisima, inace postoji

1. Iskljuciti glavno napajanje, odstraniti postojecu sklopku i otkaciti Zice sa priklju¢aka sklopke sa zadnje strane. Zapisite postojece oZicenja na sklopci i
oznake na prikljuécima. Ukoliko postoje dve ili viSe Zica vezanih zajedno na staroj sklopci one moraju ostati zajedno i na dimeru.

2. Proverite da montazna kutija nema grudvice od maltera niti glave od vijaka koje vire.

3. Da biste povezali dimer kao samostalnu sklopku ili u naizmeni¢nom spoju pogledaijte odeljak ,Seme vezivanja”. Vodite ra¢una da gole Zice ne vire izvan
priklju¢aka. Zadrzite Zice zajedno u prikljucku ako su bile zajedno u starom prekidacu. Ne zarobljavajte Zice izmedju zadnje strane dimera i zadnje strane
montazne kutije.

4. Nakon povezivanja Zica, paZljivo montirajte dimer u montaznu kutiju tako da se maska ne deformise ili ne pukne.

5. Kada je instalacija zavrSena ukljucite glavno napajanje i ukljucite dimer, okrecuci kontrolno dugme na Zeljeni nivo osvetljaja.

SEME VEZIVANJA
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Upravljanje iz jedne tacke

Upravljanje iz dve tacke
Sa naizmeni¢nom sklopkom

Upravljanje iz tri tacke

Sa naizmeni¢nom i ukrsnom sklopkom
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REKLAMACIJA VAZI SAMO UZ RACUN. U SLUCAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE SVOM PRODAVCU.
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